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MXV-BMXV-B

10

äÓÌÒÚÛÍˆËfl
åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ ÒÓ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÏ

Ë ÔÓ‰‡˛˘ËÏ ‡ÒÚÛ·‡ÏË, ËÏÂ˛˘ËÏË Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚È ‰Ë‡ÏÂÚ Ë

‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ÏË Ì‡ Ó‰ÌÓÏ Ë ÚÓÏ ÊÂ ‚‡ÎÛ (ÏÌÓ„Ófl‰ÌÓÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ).

ÇÒÂ ˜‡ÒÚË, ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛ˛˘ËÂ Ò ‚Ó‰ÓÈ, ‚ÍÎ˛˜‡fl ‚ÂıÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸,

ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ıÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚ÓÈ ÒÚ‡ÎË.

ç‡Ô‡‚Îfl˛˘ËÂ ‚ÚÛÎÍË ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚ Í ÍÓÓÁËË Ë ÒÏ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl

ÔÂÂÍ‡˜Ë‚‡ÂÏÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚ¸˛.

Версия с инвертором I-MAT (по запросу)

èËÏÂÌÂÌËÂ
ÇÓ‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËÂ.

ÑÎfl ÔÂÂÍ‡˜Ë‚‡ÌËfl ˜ËÒÚ˚ı. ÌÂ‚Á˚‚ÓÓÔ‡ÒÌ˚ı ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ, ÌÂ

ÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ‡·‡ÁË‚Ì˚ı Ú‚Â‰˚ı ËÎË ‚ÓÎÓÍÌËÒÚ˚ı ÔËÏÂÒÂÈ Ë ÌÂ

‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı Í ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË (ÔÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌË˛,

ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ ËÁ ÓÒÓ·Ó„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡).

ìÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚È Ì‡ÒÓÒ ‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ·˚ÚÓ‚ÓÈ Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ

ÒÙÂ‡ı, ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ı ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ‰‡‚ÎÂÌËfl, ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡Ì˚ı

ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ı, ‚˚ÒÓÍÓÌ‡ÔÓÌ˚ı ÏÓÂ˜Ì˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ı, ‰Îfl ÔÓÎË‚‡, ‚

ÒÂÎ¸ÒÍÓÏ ıÓÁflÈÒÚ‚Â, ‚ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÓÓÛÊÂÌËflı.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË ÓÚ -15°C ‰Ó +90°C.

íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 40°C.

å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÂ ÍÓÌÂ˜ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÍÓÔÛÒÂ Ì‡ÒÓÒ‡: 16 ·‡.

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин.

MXV-B : ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È ‰Ó 3 ÍÇÚ - 230/400 Ç (±10%);

ÓÚ 3,7 ‰Ó 7,5 ÍÇÚ - 400/690 Ç (±10%).

MXV-BM : ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç (±10%), Ò ÚÂÏÓÁ‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ.

äÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ ‚ÒÚÓÂÌ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ ÍÓÓ·ÍÛ.

àÁÓÎflˆËfl ÍÎ‡ÒÒ‡ “F”. á‡˘ËÚÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó IP 54.
Двигатель предрасположен для работы с инвертором то 1,1 кВт.

Kласс энергосбережения IE3 для трехфазных двигателей

мощностью от 0,75 кВт.

äÓÌÒÚÛÍˆËfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ÏË: EN 60034-1; EN 60034-30-1.
EN 60335-1, EN 60335-2-41.

äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ 
(˜‡ÒÚË, ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛ˛˘ËÂ Ò ÊË‰ÍÓÒÚ¸˛)

ëÓÒÚ‡‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ å‡ÚÂË‡Î

ç‡ÛÊÌ˚È ÍÓÊÛı

äÓÔÛÒ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ÂÈ ˜‡ÒÚË

äÓÔÛÒ ÔÓ‰‡˛˘ÂÈ ˜‡ÒÚË

äÓÔÛÒ Í‡ÒÍ‡‰‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸

ê‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
çËÊÌflfl Í˚¯Í‡

ÇÂıÌflfl Í˚¯Í‡

ê‡ÒÔÓÌ‡fl ‚ÚÛÎÍ‡

Ç‡Î Ì‡ÒÓÒ‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸

èÓ·Í‡ 1.4305 EN 10088 (AISI 303)

åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ ÔÓ
ÄÎ˛ÏÓÍÒË‰Ì‡fl ÍÂ‡ÏËÍ‡, Û„ÓÎ¸, EPDM

ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ ISO 3069 

ìÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÍÓÎ¸ˆÓ

Ì‡ ‡·Ó˜ÂÏ ÍÓÎÂÒÂ
PTFE (íÂÙÎÓÌ)

ìÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÍÓÎ¸ˆ‡ NBR

ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ‰ Á‡Í‡Á
- ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ Ò ‰Û„ËÏË Ì‡ÔflÊÂÌËflÏË. 

- Частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц)

- Ò Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ IP 55.

- ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÏÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl.

- ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÎ¸ˆ‡ ËÁ ‚ËÚÓÌ‡.

- Для среды с более высокой или более низкой температурой.

- ç‡ÒÓÒ Ò ÙÎ‡ÌˆÂ‚˚ÏË ‡ÒÚÛ·‡ÏË.

- двигатель предрасположен для работы с инвертором до 0,75 кВт.

å‡ÍËÓ‚Í‡

é·‡ÁÂˆ:    MXV-B  M  25- 2 05

MXV-B - ÒÂËfl

M - åÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ (‰Ó 2,2 ÍÇÚ)

25 - ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‡ÒÚÛ·‡ ‚ ÏÏ

2 - ÌÓÏËÌ‡Î¸Ì˚È ‡ÒıÓ‰ ‚ ÍÛ·.Ï/˜

05 - ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚÛÔÂÌÂÈ

åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

m /h
l/min

3
Q

H

ft

H

MXV-B

10 20
15

20

40

50

100

120

m

100 150 200 300 400

20 30 50 10040

30 40 50 100

50

100

200

300

72.1002/1

25-2.. 32-4.. 40-8.. 50-18..

1 2 3 4

20 30 40 50

30

500

5 104

5 U.S. g.p.m.

Imp. g.p.m.

10 20

5

30

é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

Электронасосы серии MXV-B.., соответствуют европейскому регламенту N.

547/2012. (Насосы серии MXV-B 50 не могут продаваться на территории ЕС)
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MXV-B EIMXV-B EI
Насосы с переменной скоростью

Насосы MXV-B EI доступны с мощностью от 0,75 кВт до 7,5 кВт и
оснащены инверторами I-MAT. Они позволяют реализовать чрезвычайно
компактную и эффективную систему с переменной скоростью, которая
идеально подходит для использования в водоснабжении и для
распределения горячей и холодной воды.Насос оборудован датчиками,
запрограммированными непосредственно на заводе-изготовителе и
программируемыми пользователем для нужного режима работы.

Преимущества
- Экономия энергии.
- Более компактная система.
- Простота использования.
- Персонализированное программирование в соответствии с требования-

ми установки.
- Надежность.

Конструкция
Компоненты системы:
- Насос
- Электродвигатель
- Регулятор частоты I-MAT
- Адаптер для монтажа на двигателе
- Соединительный кабель для инвертора и электрического насоса
- Датчики давления

Основные характеристики:
Номинальная мощность двигателя: от 0,75 кВт до 7,5 кВт. 
Диапазон регулировки: обороты 1750÷2900 1/мин (2-х полюсные насосы).
Защита от сухого ходаЗащита от работы с закрытым раструбом
Защита от протечкиЗащита от перенапряжения в двигателе
Защита от перенапряжения или пониженного напряжения в системе питания
Защита от дисбаланса между фазами питания

Режим постоянного давления
с датчиком давления

В этом режиме система поддерживает заданное постоянное давление при

изменении расхода.

Режим пропорционального давления
с датчиком давления

В этом режиме система изменяет рабочее давление в зависимости от требуемого

расхода.

Режим постоянного потока
с расходомером

В этом режиме система поддерживает постоянное значение скорости потока в точке

системы в соответствии с требуемым давлением.

Режим фиксированной скорости
с установлением требуемой скорости вращения.

В этом режиме, измененяя рабочую частоту, можно выбрать любую рабочую кривую в

пределах рабочего поля.

Режим постоянной температуры
с датчиком температуры

В этом режиме система поддерживает постоянную температуру в точке системы путем

изменения скорости насоса.

Режим работы
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åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚
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MXV-BMXV-B 25-225-2
åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ
„‡Á‡.  
ÑÎfl ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡ÔÓ‡
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï.

ÑÓÔÛÒÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ UNI EN ISO 9906:2012.

áÌ‡˜ÂÌËfl Ì‡ÔÓ‡ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ ‰Îfl
ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ Ò ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸˛ g = 1,0 Í„/‰Ï3 Ë
ÍËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚flÁÍÓÒÚ¸˛ v = Ï‡ÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.

Pst = ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ó‰ÌÓÈ ÒÚÛÔÂÌË
P1 å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.
P2 çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.
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MXV-BMXV-B 32-432-4
åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ
„‡Á‡.  
ÑÎfl ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡ÔÓ‡
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï.

ÑÓÔÛÒÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ UNI EN ISO 9906:2012.

áÌ‡˜ÂÌËfl Ì‡ÔÓ‡ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ ‰Îfl
ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ Ò ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸˛ g = 1,0 Í„/‰Ï3 Ë
ÍËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚flÁÍÓÒÚ¸˛ v = Ï‡ÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.

Pst = ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ó‰ÌÓÈ ÒÚÛÔÂÌË
P1 å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.
P2 çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.ca
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H

Q

Q

4

3

5

6

7

8

MXV-B 40-810

3

3 72.1132

η η

0 14

0

0

0.2

0.4

0

0

0
0

2

4

0

10

20

40

60

80

100

120

0

100

200

300

ft

m

50

70

60

ft

2 4 6 8 10 12

10 20 30 40 50 60U.S. g.p.m.

50 100 150 200

142 4 6 8 10 12

m /h
l/min

m /h

Pst

m

NPSH

%

Pst

kW

MXV-B 40-803/A

MXV-B 40-804/A

MXV-B 40-805/B

MXV-B 40-806/B

MXV-B 40-807/A

MXV-B 40-808/A

MXV-B 40-810/B

MXV-BM 40-803

MXV-BM 40-804

HPkW

1,5

2

3

3

4

4

5

1,1

1,5

2,2

2,2

3

3

3,7

A

7,4

9,2

A

2,7

4,3

5,3

5,3

6,6

6,6

9,6

A

4,7

7,5

9,15

9,15

11,5

11,5

H

m

   m /h
3

    l/min

4347

59

71

83

95

119

54

65

76

87

109

5

83,3

42

53

63

74

85

106

6

100

40

50

59

69

79

99

8

133,3

37

47

56

66

75

94

9

150

34

43

51

60

69

86

10

166,6

30

38

45

53

60

75

11

183,3

26

32

39

45

51

64

12

200

21

26

31

36

42

52

13

216,6

41

51

62

72

82

103

7

116,6

0

0
Q

32,535,5 31,5 29,5 28 25,5 22,5 19,5 15,531

      3 ~ 230 V 400 V        1 ~ 230 V

kW

1,6

2,3

P1 P2

MXV-BMXV-B 40-840-8
åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ
„‡Á‡.  
ÑÎfl ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡ÔÓ‡
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï.

ÑÓÔÛÒÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ UNI EN ISO 9906:2012.

áÌ‡˜ÂÌËfl Ì‡ÔÓ‡ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ ‰Îfl
ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ Ò ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸˛ g = 1,0 Í„/‰Ï3 Ë
ÍËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚flÁÍÓÒÚ¸˛ v = Ï‡ÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.

Pst = ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ó‰ÌÓÈ ÒÚÛÔÂÌË
P1 å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.
P2 çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.

10
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H

Q

Q

4

3

8

5

9

6

7

MXV-B 50-1810

3

3 72.1132

η

η

0 28

0

0

0.4

0.8

0

0

0
0

4

8

0

20

20

40

60

80

100

120

140

0

100

200

300

400

ft

m

20

100

60

ft

4 8 12 16 20 24

20 40 60 80 100 120U.S. g.p.m.

100 200 300 400

284 8 12 16 20 24

m /h
l/min

m /h

Pst

m

NPSH

%

Pst

kW

MXV-B 50-1803/B

MXV-B 50-1804/A

MXV-B 50-1805/B

MXV-B 50-1806/B

MXV-B 50-1807/A

MXV-B 50-1808/A

MXV-B 50-1809/A

MXV-B 50-1810/A

HPkW

3

4

5

5,5

7,5

7,5

10

10

2,2

3

3,7

4

5,5

5,5

7,5

7,5

A

5,3

6,6

9,6

9,6

10,9

10,9

14,3

14,3

A

9,15

11,5

H

m

   m /h
3

    l/min

35,5

48

60

71

84

94,5

108

120

33,5

46,5

57,5

68

81,5

92

105

117

5

83,3

32

44,5

55

65

78

88

100

112

8

133,3

27,5

38

48

56

68

76

89

98

14

233

25,5

36

45

53

64,5

72

84

94

16

266

23,5

33

42

49

60

68

79

88

18

300

20,5

29

37,5

44

54

60

71

78

20

333

16,5

23

31,5

36

45

50

60

67

22

366

9

14

19

22

28

32

40

44

25

416

30

41,5

51,5

61

73,5

82

95

106

11

183,3

0

0
Q

      3 ~ 230 V 400 V P2

MXV-BMXV-B 50-1850-18
åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

ï‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ
„‡Á‡.  
ÑÎfl ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡ÔÓ‡
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï.

ÑÓÔÛÒÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ UNI EN ISO 9906:2012.

áÌ‡˜ÂÌËfl Ì‡ÔÓ‡ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ ‰Îfl
ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ Ò ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸˛ g = 1,0 Í„/‰Ï3 Ë
ÍËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚flÁÍÓÒÚ¸˛ v = Ï‡ÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.

Pst = ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ó‰ÌÓÈ ÒÚÛÔÂÌË
P1 å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.
P2 çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.ca

lpe
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MXV-BMXV-B
ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

10

MXV-B EI 25-203

MXV-B EI 25-204

MXV-B EI 25-205

MXV-B EI 25-206/A

MXV-B EI 25-207/A

MXV-B EI 25-208/A

MXV-B EI 25-210/A

kW G
a h1 fM n1 n2 m1 m2HP

0,75

0,75

0,75

1,1

1,1

1,5

1,5

1

1

1

1,5

1,5

2

2

G 1

G 1

G 1

G 1

G 1

G 1

G 1

215

215

215

215

215

215

215

75

75

75

75

75

75

75

564

565

588

612

636

660

708

210

210

210

210

210

210

210

180

180

180

180

180

180

180

150

150

150

150

150

150

150

100

100

100

100

100

100

100

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

MXV-B EI 32-403

MXV-B EI 32-404/A

MXV-B EI 32-405/A

MXV-B EI 32-406/A

MXV-B EI 32-407/A

MXV-B EI 32-408/B

MXV-B EI 32-410/B

0,75

1,1

1,1

1,5

1,5

2,2

2,2

1

1,5

1,5

2

2

3

3

G 1 1/4

G 1 1/4

G 1 1/4

G 1 1/4

G 1 1/4

G 1 1/4

G 1 1/4

215

215

215

215

215

215

215

75

75

75

75

75

75

75

564

565

588

612

636

700

748

210

210

210

210

210

210

210

180

180

180

180

180

180

180

150

150

150

150

150

150

150

100

100

100

100

100

100

100

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

MXV-B EI 40-803/A

MXV-B EI 40-804/A

MXV-B EI 40-805/B

MXV-B EI 40-806/B

MXV-B EI 40-807/A

MXV-B EI 40-808/A

MXV-B EI 40-810/B

1,1

1,5

2,2

2,2

3

3

3,7

1,5

2

3

3

4

4

5

G 1 1/2

G 1 1/2

G 1 1/2

G 1 1/2

G 1 1/2

G 1 1/2

G 1 1/2

225

225

225

225

225

225

225

80

80

80

80

80

80

80

593

593

663

693

746

776

953

AD

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

286

294

294

294

246

246

246

246

246

246

246

215

215

215

215

215

215

215

190

190

190

190

190

190

190

130

130

130

130

130

130

130

14

14

14

14

14

14

14

ISO 228 s kg

29,4

29,9

30,9

32,4

33,4

36,4

37,4

30,4

31,4

32,4

34,4

35,4

41,5

42,5

33,4

34,4

40,5

41,5

52,5

56,5

56,5

MXV-B EI 50-1803/B

MXV-B EI 50-1804/A

MXV-B EI 50-1805/B

MXV-B EI 50-1806/B

MXV-B EI 50-1807/A

MXV-B EI 50-1808/A

MXV-B EI 50-1809/A

MXV-B EI 50-1810/A

2,2

3

3,7

4

5,5

5,5

7,5

7,5

3

4

5

5,5

7,5

7,5

10

10

G 2

G 2

G 2

G 2

G 2

G 2

G 2

G 2

250

250

250

250

250

250

250

250

90

90

90

90

90

90

90

90

635

701

738

776

841

878

916

953

286

294

294

294

368

368

368

368

AG

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

210

210

190

190

190

190

210

210

210

210

210

210

210

281

281

281

281

AS

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

118

118

105

105

105

105

118

118

118

118

118

118

118

153

153

153

153

246

246

246

246

246

246

246

246

215

215

215

215

215

215

215

215

190

190

190

190

190

190

190

190

130

130

130

130

130

130

130

130

14

14

14

14

14

14

14

14

41,5

51,5

54,0

55,0

73,8

74,8

81,8

82,8

Pompa Motore

P2

mm

(3) Posizione standard scatola morsetti 
     (altre posizioni ruotando il motore di 90° o 180°)

(1) Riempimento

(2) Scarico

MXV-B(M) 25-203

MXV-B(M) 25-204

MXV-B(M) 25-205

MXV-B(M) 25-206/A

MXV-B(M) 25-207/A

MXV-B(M) 25-208/A

MXV-B(M) 25-210/A

kW G
a h1 fM n1 n2 m1 m2HP

0,75

0,75

0,75

1,1

1,1

1,5

1,5

1

1

1

1,5

1,5

2

2

G 1

G 1

G 1

G 1

G 1

G 1

G 1

215

215

215

215

215

215

215

75

75

75

75

75

75

75

564

565

588

612

636

660

708

210

210

210

210

210

210

210

180

180

180

180

180

180

180

150

150

150

150

150

150

150

100

100

100

100

100

100

100

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

MXV-B(M) 32-403

MXV-B(M) 32-404/A

MXV-B(M) 32-405/A

MXV-B(M) 32-406/A

MXV-B(M) 32-407/A

MXV-B      32-408/B

MXV-B      32-410/B

0,75

1,1

1,1

1,5

1,5

2,2

2,2

1

1,5

1,5

2

2

3

3

G 1 1/4

G 1 1/4

G 1 1/4

G 1 1/4

G 1 1/4

G 1 1/4

G 1 1/4

215

215

215

215

215

215

215

75

75

75

75

75

75

75

564

565

588

612

636

700

748

210

210

210

210

210

210

210

180

180

180

180

180

180

180

150

150

150

150

150

150

150

100

100

100

100

100

100

100

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

MXV-B(M) 40-803/A

MXV-B(M) 40-804/A

MXV-B      40-805/B

MXV-B      40-806/B

MXV-B      40-807/A

MXV-B      40-808/A

MXV-B      40-810/B

1,1

1,5

2,2

2,2

3

3

3,7

1,5

2

3

3

4

4

5

G 1 1/2

G 1 1/2

G 1 1/2

G 1 1/2

G 1 1/2

G 1 1/2

G 1 1/2

225

225

225

225

225

225

225

80

80

80

80

80

80

80

593

593

663

693

746

776

953

AD

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

138

138

138

246

246

246

246

246

246

246

215

215

215

215

215

215

215

190

190

190

190

190

190

190

130

130

130

130

130

130

130

14

14

14

14

14

14

14

ISO 228 s
MXV-B

kg

23

23,5

24,5

26

27

30

31

24

25

26

28

29

34

35

27

28

33

34

45

49

49

MXV-BM
kg

24

24,5

25,5

27

28

31

32

25

26

27

29

30

-

-

28

29

-

-

-

-

-

MXV-B      50-1803/B

MXV-B      50-1804/A

MXV-B      50-1805/B

MXV-B      50-1806/B

MXV-B      50-1807/A

MXV-B      50-1808/A

MXV-B      50-1809/A

MXV-B      50-1810/A

2,2

3

3,7

4

5,5

5,5

7,5

7,5

3

4

5

5,5

7,5

7,5

10

10

G 2

G 2

G 2

G 2

G 2

G 2

G 2

G 2

250

250

250

250

250

250

250

250

90

90

90

90

90

90

90

90

635

701

738

776

841

878

916

953

128

138

138

138

160

160

160

160

246

246

246

246

246

246

246

246

215

215

215

215

215

215

215

215

190

190

190

190

190

190

190

190

130

130

130

130

130

130

130

130

14

14

14

14

14

14

14

14

34

44

46,5

47,5

59

60

67

68

-

-

-

-

-

-

-

-

Pompa Motore

P2

Peso nettomm

4.93.298

AD

a

h
1

G

fM

G

2
0

(2
5
 M

X
V

-B
 5

0
-1

8
..

)

(2
5
 M

X
V

-B
 4

0
-8

..
)

n
2

n
1

m1

m2

s

(2)

(1)

(3)

4.93.298

AD

a

h
1

G

fM

G

2
0

(2
5
 M

X
V

-B
 E

I 
4
0
-8

..
)

n
2

n
1

A
S

A
G

m1

m2

s

(2)

(1) (4)

(3)

(1) Заполнение

(2) Слив

(З) Стандартное положение контактной коробки

(другие положения при поворачивании

двигателя на 90° и 180°)

Тип насоса åÓ˘ÌÓÒÚ¸

P2

Тип насоса åÓ˘ÌÓÒÚ¸

P2

(1) Заполнение

(2) Слив

(З) Стандартное положение I-MAT

(другие положения при поворачивании

двигателя на 90° и 180°)

(4) Датчики
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äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

äÓÌÒÚÛÍˆËfl
ÇÒÂ ˜‡ÒÚË, ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛ˛˘ËÂ Ò ‚Ó‰ÓÈ, ‚ÍÎ˛˜‡fl ‚ÂıÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ËÁ

ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ıÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚ÓÈ ÒÚ‡ÎË.

ç‡Ô‡‚Îfl˛˘ËÂ ‚ÚÛÎÍË ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚ Í ÍÓÓÁËË Ë ÒÏ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl ÔÂÂÍ‡˜Ë‚‡ÂÏÓÈ

ÊË‰ÍÓÒÚ¸˛.

ùÍÓÌÓÏË˜Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
ÇÂÚËÍ‡Î¸Ì‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl Ò ÏÂÌ¸¯ÂÈ ‚˚ÒÓÚÓÈ Ì‡ÒÓÒ‡ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ ÌËÁÍËı

ÔÓÏÂ˘ÂÌËflı. ê‡ÒÚÛ·˚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ ‚ fl‰ ‰Îfl ÛÔÓ˘ÂÌËfl ÍÓÌÒÚÛÍˆËË

ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ÒÂ‰ÒÚ‚Ë Ì‡ÒÓÒ‡ ‚ ÔflÏÓÈ ÚÛ·Â.

ÑÂÏÓÌÚ‡Ê, ÓÒÏÓÚ Ë ˜ËÒÚÍ‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ˜‡ÒÚÂÈ ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl ·ÂÁ ÒÌflËfl ÚÛ·.

èÓ˜ÌÓÒÚ¸ Ë Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸
ê‡ÒÚÛ·˚ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl Ë ÔÓ‰‡˜Ë, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â Ì‡ Ó‰ÌÓÈ ÎËÌËË, ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú ÒËÎÛ

Ì‡„ÛÁÍË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÚÛ· Ì‡ Ì‡ÒÓÒ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË ÌÂ ‰ÂÙÓÏËÛ˛Ú ˜‡ÒÚË

Ì‡ÒÓÒ‡, ÌÂ ÔË‚Ó‰flÚ Í ÎÓÍ‡Î¸Ì˚Ï ÚÂÌËflÏ Ë ÔÂÊ‰Â‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ ËÁÌÓÒÛ.

äÓÏÔ‡ÍÚÌ‡fl Ë ÔÓ˜Ì‡fl ‚ÚÛÎÍ‡ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÚÓ˜ÌÓÂ ‚˚‡‚ÌË‚‡ÌËÂ ÏÂÊ‰Û

‚‡˘‡˛˘ËÏËÒfl Ë ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ÏË ˜‡ÒÚflÏË, ÒÌËÊ‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ‚Ë·‡ˆË˛. îÓÏ‡

‚ÂıÌÂÈ Í˚¯ÍË ÔÂÔflÚÒÚ‚ÛÂÚ Á‡‰ÂÊÍÂ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı ÔÛÁ˚ÂÈ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÏ

ÛÔÎÓÚÌÂÌËË.

çËÁÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ¯ÛÏ‡
èÓÚÓÍ ‚Ó‰˚ ‚ÓÍÛ„ ÒÚÛÔÂÌÂÈ Ë ÚÓÎÒÚ˚È Ì‡ÛÊÌ˚È ÍÓÊÛı ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú ÒÌËÊÂÌË˛

ÛÓ‚Ìfl ¯ÛÏ‡.
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MXV-BMXV-B åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚
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